DATITECNICI / TECHNICAL DATAS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Riduttore | Me (Nm) Ne (RPM) P (Kw) Allestimenti / Equipments/ Esecutions
Gearbox : ; - A
Tipo Rappfmo Copp|§ max entrata Velocn_a max entrata Potenza max Camp'ana Frizione | Frizione |nq|pendente
Type Ratio Max mpu! torque _ Max mpu! speed Max power _ Housing Clutch Freestandlng. clutch
Type Rapport Couple maxi a I'entrée Vitesse maxi a I'entrée puissance maxi Cloche | Embrayage | Embrayage indipendant
0,50 1000 2000 85
1,02 880 2500 85
1,70 740 2500 85
RM120D 2,00 700 2500 85 o
3,00 510 2500 85 - &
3,55 450 2500 85 o - 8
™ < o
< -~ )
0,67 830 2000 68 E,:" T =t
1,50 500 2500 68 n 1)
RM120S 2,00 480 2500 68 8
2,60 480 2500 68
2,80 480 2500 68
3,00 480 2500 68
0,66 1500 2000 100 &
1,02 1450 2500 100 8
RM150D 1,47 1250 2500 100 - . N
2,00 1090 2500 100 o A3 A
3,04 850 2500 100 e N @
< | = g
1,51 950 2500 80 @ - o
RM150S 1,96 950 2500 80 o
2,70 640 2500 80 @

DATITECNICI FRIZIONI / TECHNICAL DATAS FOR CLUTCHES / DONNEES TECHNIQUES POUR EMBRAYAGES

Frizione tipo Grandezza SAE Me (Nm) Ne (RPM)
Clutch type Clutch size Campana Coppia max Velocita max
Embrayage type Volant Gloche, Fmndictnd et s
BD 110 62", (7'%") 5,4 170 3500
BD 112 8", (7'2") 4,3 200 3500
BDS 112 = - 200 3500
BD 118 8” 4,3 240 3500
BDS 118 = : 240 3500
BD 130 10” 4,3 330 3100
BDS 130 - = 330 3100
BD 145 1% 4,3 450 3100
BDS 145 - = 450 3100
BD 290 11%" 3,2,1 880 2900
BDS 290 = = 880 2900
BD 2200 147 1 1960 2400
BDS 2200 g - 1960 2400




